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" ® ) TITA" MODERNI RESENI PRO
SKLADOVANI A VYDEJ ADBLUE®



. Vyhody nadrze BlueMaster/:¢/z :
Kvalitni a jednoduchy design a provedeni.

BlueMaster@)W Snadna udrzba.

Kvalitni ponorné cerpadlo.
RUzné tvary nadrzi az do objemu 9000 litr{.
U jednoplastového provedeni nadrze viditelnd moznost hladiny média.

e . . Nizka cena.
bild prdsvitnd barva stény nadrze, i
4" nebo 16" revizni viko Siroka nabidka doplnku a vybaveni.
(16" revizni viko od objemu 3500 litrd),
ventilace,
2"BSP pInéni ve vrchni ¢asti zasobniku,

jednoduchy vydejni systém skladajici se z:

- Cerpadla 230V (spinac vypnuti/zapnuti), g

- manualni pistole, [';; x 7

- vydejni hadice o délce 4 m. | SR
&=

nadrz v dvoupldstovém provedeni
(vnéjsi plast v modré barve),
vydejni stojan (v provedeni od objemu 3500 litrd),

4"nebo 16" revizni viko
(16" viko od objemu 3500 litrd),

ventilace,
2"BSP plnénf ve vrchni ¢asti nadrze,

doplrikové

jednoduchy vydejni systém skladajici se z:
- Cerpadla 230V (spinac vypnuti/zapnuti),
- manualni pistole,

- vydejni hadice o délce 4 m,

ukazatel hladiny typu plovék pro nddrze o objemu 1300 doplfikové
a 2500 litrQ a tlakovy ukazatel hladiny pro objemy 3500,

5000 a 9000 litra.

Volitelné vybaven:

Jednoplastové nadrze Dvouplastové nadrze
Jednoplastové nadrz
Objem 1000 1300 1500 2500 3500 5000 9000 1200 2500 3500 5000 9000 Rl e cos et
2" pInici hrdlo na vrchu nddrze
(tze. suché hrdlo) Ol1O10 10101010 Dostupné objemy a rozméry jednoplastovych nadrzi:
2" pinici hrdlo na vrchu nddrze (tzv. Kéd produktu Objem [1] Délka [m] Sitka [m] Vyska [m]
suché hrdlo) a 2" vydejni hadice ve e o o o o
vydejim stojan 0BLB1000* 1000 1,95 062 13
Digitalni pritokomer e © o o © 0 © © 0 o o o 0BLB1300* 1300 priimér 1,20 140
Automaticks videjn pistole © o 0o 0 0 0 0 0 0 0o o o OBBNN EW ol L Y
Budkovy ukazatel adiny clololololo 0BLB2500 2500 primér 1,65 1,50
0BLB3500* 3500 priimér 1,90 1,80
Topenf's termostatem ve vyidejnim stojanu e o o o o A
0BLB5000* 5000 primér2,01 2,30
. . ololololo
Topenl S termostatem pro vnejsi nadrz 0BLB9000* 9000 prﬁmér 2[30 2,85
Detekce preplnéni e o o o o . . o A
Dostupné objemy a rozméry dvouplastovych nadrz:
Detekce tniku do mezipldsté e o o o o 7 ] J » "
Kéd produktu Objem [1] Délka [m] Sitka [m] Vyska [m]
DigitéInf ukazatel stavu hladiny tlakovou ololololco
sondou BBLB1300* 1200 1,90 1,24 1,79
Navijak hadice (6 m) e o o o o BBLB2500* 2500 2,46 1,46 1,85
Izolace vnitfnfho pl&sté e © © o o BBLB3500* 3500 2,85 2,20 1,9
|zolace vnitfniho pldsté a topnd pdska e o o o o CEEETY 2000 28 28 234
BBLB9000* 9000 3,28 248 2,95

Rozmery vyrobkd se mohou [isit +/- 1% * Koncova ¢ast kodu se lisi v zavislosti na vybaveni nadrze.

Zéruka:

- 2 roky na jednoplastové nadrze,
- 10 let na dvouplastové nadrze,
- 2 roky na vybaveni.

Zéruka se vztahuje pouze na vyrobky pouzivané <
dle instrukci vyrobce Ingspan

Distributor: Environmental

Kingspan Environmental Sp. z o.0.
organizacni slozka
Bratfi Stefani 499

500 03 Hradec Kralové
Czech Republic
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Pfipoustéji se rozdily v odstinu barvy vyrobkii predstavenyich na letacich, Fax: +420 495 433 127

vyplyvajiciz kalit tsku BS EN /SO 9007:2008 info@kingspan-env.cz
Specifikace vyrobki se mohou nepatmé Iisit, pro ziskani aktualni FM 57348 WwwlenvironmentaLkingspan,com

nabidky prosime kontaktujte nai kancela.
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